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Référence du projet  
 

Nom du projet: Calibrage des voies de mesure 2024 - 2025 

 
  

 

Mandataire 
CFF SA 
125, rue Wyler 
3000 Berne 65 
 

  
Personne de référence  
Roland Pezzei 
Responsable produit CND + UFD 
Téléphone: +41 79 611 76 15 
Courrier électronique: roland.pezzei@sbb.ch 

 Montant de la commande  
CHF 0,5 million 
 

  
Période de commande 
2024 - 2025 
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 Personnes clés 

Direction du projet: 
Direction de projet suppl: 
Responsable de l'arpentage: 

 
Christoph Schacht 
Fabrice Lardon 
Ali Haidar 

  
Description du projet 
Maintenance et étalonnage de différentes voies de mesure dans toute la Suisse 
dans le cadre d'un contrat-cadre selon les normes en vigueur des CFF. Pour ce 
faire, élaboration commune d'un processus standard systématique pour le 
contrôle annuel des voies de mesure en collaboration avec les CFF. La position 
et la hauteur des voies sont évaluées chaque année à l'aide de mesures 
techniques et, si nécessaire, corrigées pour retrouver leur position correcte. En 
cas de déformations continues ou récurrentes, des mesures de construction 
concrètes peuvent être proposées pour stabiliser les voies de mesure. Pour ce 
faire, un contrôle de la voie et de la structure métallique est effectué par le 
personnel spécialisé. 
 
Installations de prise en charge 
Genève CEG: voies C6 et C5-C50 
Yverdon Werk: voies 17, 23 et voie ICN 
Olten Werk: IBS voie 1 
Zurich RBZ: voies E35 et E36 
Zurich RZA: voies 3 et 5 
Zurich Herdern, en Allemagne: voie 419 
Oberwinterthur Hegmatten: voies 118, 119 et 122 

  
Particularités 
 Mesure et construction de voies ferrées d'une seule main 
 Maintenance & étalonnage de différentes voies de mesure 
 Missions dans toute la Suisse dans les régions linguistiques D & F ainsi que 

les voies de catégorie A & B/C  
 Développement des normes correspondantes en collaboration avec les 

CFF 
 Concept global et procédure élaborés pour l'étalonnage et l'entretien 

annuels des voies de mesure pour les CFF 
  

Nos solutions 
 Calibrage de la voie de mesure 
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